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»»>  INDICACAO

Acesso a pavimentos (entre andares) em
edificacdes residenciais e comerciais como
banco, escolas, restaurantes, shoppings, etc

£ scouranca

Travamento das portas durante o movimento
Abertura das portas somente com a plataforma
nivelada ao piso

Botdo de emergéncia para parada imediata, em
qualquer posicao

Valvula de seguranca contra rompimento de
tubulacdo

Freio de seguranca na arcada

Porta com parada em 90° e retorno autdbnomo

Sistema de resgate em caso de queda de energia

ng OPCIONAIS

Interfone
Rampa

CARACTERISTICAS

Corrimao em ago inox

Cabina com painéis de 1,10m (meia cabina)

Atende as normas NBR 9050 e NBR ISO 9386-1:2013
Movimentacdo por joystick com pressionamento constante
Baixo nivel de ruido

Estrutura em aco com pintura eletrostatica

Base da plataforma na cor preta - pintura microtexturizada
UH com gabinete antirruido

DADOS TECNICOS

Funcionamento Hidraulico

Tensao: 220V ou 380V trifasico
Poténcia: 2,2KW

Percurso: Até 4 metros (até 3 paradas)
Velocidade: 6m/min

Carga maxima: 325kg

Motor: 2CV
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Q:J DIMENSIONAMENTO - Plataforma AC11

ATENCAO
Dimensdes minimas prumadas
4 AC11 - ENTRADA E SAIDA OPOSTAS
= FRCLALSCRANERTO AREA DA CABINA | CAIXA DE CORRIDA UA
> S8 capacipane »
:Eti f Passageiros Largura | Comprimento| Largura | Comprimento glﬁ'u"r‘aa
g 1 325Kg 0,80 1,20 1,28 1,30 2,40
. ‘@ PORTA SUPERIOR 2 325Kg 0,90 1,40 1,37 1,47 2,40
\\‘\
v i
3 ‘\ +4m (max)
ACESSO — .
Piso superior AC11 - ENTRADA E SAIDA UNILATERAL
“&" CAPACIDADE AREA DA CABINA | CAIXA DE CORRIDA ,U.A
;.\ - Passageiros Largura  Comprimento| Largura Comprimento g'ﬁ'u"r‘:
FLATATORMA ' i 1 325kg | 0,80 | 1,20 | 1,28 | 130 | 2,40
PORTA INFERIOR
g 2 325Kg 0,90 1,40 1,37 1,47 2,40
(L= ! QUADRO DE
£ COMANDO
. ‘ ‘ v - UNIDADE
REBAIXO DE 15cm L= ‘ - HIDRAULICA
ACESSO g o
Piso inferi > A
o tmierior = v QUADRO DE COMANDO E UNIDADE HIDRAULICA
LARGURA ALTURA PROFUNDIDADE
Quadro de Comando 0,45 0,28 0,19
Unidade Hidraulica 0,65 0,34 0,23

Medidas em metros
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& INFORMACOES PARA OBRA CIVIL E ELETRICA

Enclausuramento em alvenaria ou estrutura metalica executados pelo cliente.

CAIXA DE CORRIDA

Para a instalacdo das plataformas para desniveis de até 4m, é
necessaria a construc¢do de um enclausuramento (caixa de corrida) em
alvenaria ou estrutura metalica. As dimensdes da caixa de corrida
dependem do modelo da base da plataforma, aberturas das portas dos
pavimentos e disposicdo da torre. Consulte tabelas de medidas neste
material.

REBAIXO (POCO)

Em toda extensdo da drea interna da caixa de corrida é necessario um
rebaixo de 15cm para plataformas ACO8 e AC11 . Este rebaixo deve ser
considerado em relacdo ao piso acabado do patamar inferior. Além
disso, é necessaria a construcao de uma laje de concreto no fundo do
rebaixo.

OBS: Caso nao seja possivel executar o rebaixo deverd ser adquirido o
acessoOrio Rampa.

VIGAS DE CONCRETO

Para fixa¢do da torre da plataforma, o cliente deve prever VIGAS DE
CONCRETO na parede capazes de suportar as cargas estaticas e
dinamicas. As dimensdes e a posicao das vigas de concreto dependem
da posicao do cilindro hidraulico. Tais medidas e os valores das cargas
sdo informados em projeto executivo fornecido pela Daiken
Elevadores.

QUADRO DE DISTRIBUICAO

E necessario um Quadro de Distribuicdo exclusivo para atendimento a
plataforma e com componentes indicados no Diagrama Unifilar descrito
no Projeto Executivo.

ELETRODUTOS/ELETROCALHAS

E de responsabilidade do cliente a instalacdo de eletrocalha entre o
Quadro de comando e a Unidade Hidraulica e entre a Unidade Hidraulica
e o Pistdo da Torre.

ILUMINACAO

Para iluminacdo da area da plataforma é necessario prever ponto de
alimentacdo elétrica por meio de eletroduto, fiacdo e lampada
adequadas.

NORMAS
A construcdo da caixa de corrida devera estar de acordo com as normas
vigentes.

A Daiken Elevadores reserva-se o direito de modificar as especificagBes técnicas e caracteristicas dos produtos presentes neste
documento sem aviso prévio. Esta lamina técnica deve ser usada apenas como um guia, para mais detalhes contate a Daiken antes de
executar a obra.
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